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Manual de utilizare

Va multumim foarte mult pentru achizitia modelului CH-888.
Acesta este un ghid pentru folosirea corecta a detectorului Maruhama
CH-888_ Inainte de folosire va rugam cifti cu_ atentie manualul si
folositi detectorul dupa ce ati inteles pe deplin instructiunile

Primul pas - folosind incarcatorul ivrat, alimentati acumulatorul inclus
in detector, de la bricheta masiniitimp de 10 zile, in timp ce il folositi

<Generalitati>
Gerinte pentru siguranta utiizatorulu

Va rugam instalati dispozitivul intr-0 locatie potrivita, care sa nu va deranjeze sau distraga atentia

Va rugam sa preveniti contactul cu apa. Acest produs nu este rezistent Ia apa !
Nu scufundati produsul in apa si nu aruncati apa pe el Nu operati produsul cu degetele ude. Se pot produe scurtcircuite
inteme sau defectarea defintiva
Nu setati aparatulin timp ce conduceti un vehicul pentru a asigura un condus fara incidente

Nu desfaceti aparatu
Produsul contine si cateva componente de mare-precizie. Prin dezmembrare se decalibreaza senzori si sistemul de
receptie a oscilatilor avand ca rezultat functionarea defectuoasa (se reduce raza de actiune ) sau chiar nefuctionarea
totala a dispozitivului

Va rugam sa nu conduceti vehicolul cu viteza excesiva.
Chiar daca veti incalca reguiile de circulatie folosind acest dispozitiv in timp ce conduceti, noi nu suntem responsabili in
nici un fel pentru acest act. Va rugam sa va asigurati ca veti conduce cu atentie vehicolul pentru a preveni orice accident
ar putea apare.

Daca observati ca dispozitivul se incaizeste mai mult decat normal sau emana fum, va rugam sa-1 opritiimediat
Daca folosit alimentarea de Ia bricheta masinii, deconectati-o. Daca ignorati functionarea defectuoasa, se pot produce
scrutcircuite in sistemul electric al autovehiculului. Nu incercati sa reparat dispozitivul , adresati-va dealerului / unitati
service.

Gerinte pentru a preven socurle fzice si defectarea produsului
Va rugam sa evitati socurile sau oscilatile intense aplicate produsului
Daca dispozitivul este supus unor socuri mecanice sau oscilati intense, componentele de mare precizie vor fi dereglate
cauzand reducerea performantelor produsului sau chiar nefucntionarea lui
Va rugam sa folositi produsul in conditile termice specificate: Dispozitivul este operabil in intervalul de temperatura
~10°C +60°C.
£Va rugam manevrati cu grija dispozitivul in prezenta temperaturilor inalte:
Daca dispozitivul este expus direct razelor solare pentru o perioada lunga de timp, el rezista dar carcasa se va incalzi
putemnic, deci, va rugam sa fit extrem de precaut cand i atingeti
£Cand carcasa este murdara, va rugam sa folositi 0 carpa moale sau servetele de hartie:
Daca folosit tinner, benzen sau alte produse chimice, este posibil sa apara deformatii ale carcasei. Cand curatati carcasa,

asigurati-va ca dispozitivul este in pozitia inchis (OFF). Cand este folosita alimentarea de la bricheta masini, deconectati-
B

Restrcti functionale:
1 Acest dispozitv nu este compatibi cu requiatoarele de viteza bazate pe undele infrarosi, tuburi fotoelectrice, cabluri ingropate (bucle
inductive) sau softui de eterminare a vitezei.

1 Funciie de mediul inconjurator, undele radio pot deveni imperceplibile:

Cand in fata dumneavoastra exista vehicule de mare tonaj,raza de detectie scade considerabil. Fit atenti fa pante, unde detectia devine.
activa in varful lor si viteza poate i usor depasita. De asemenea ATENTIE SA NU EXISTE OBSTACOL METALIC IN FATA
DETECTORULUI (stergatoarele, plafonul masini ...) — EL TREBUIE SA AIBA VEDERE LIBERA IN SENSUL DE MERS ! Undele




[image: image2.jpg]radio trec totusi neperturbate prin sticla, piele, textile, corpul uman ...). Daca aveti un autoturism cu parbriz ATERMIC (Renault
Megane bicorp, Mercedes Benz, unele modele din gama Peugeot, Ford ... va rog sa aveti in consideratie montajul detectoruiui
in zona delimitata de puncte negre din dreptul oglinzi retrovizorare sau cereti sfatul Dealeruui

1 Acest produs poate receptiona orice unda rado, de iy RADAR. in bezie K, new-K, X, Ka, Ku si Laser.

Detectonul reactioneaza Ia senzori usior automate bazate pe sfectul Doppler, radarul din portur, radarele din aeroportur, fiecare
folosind o frecventa identica. Aceste alerie sunt sunt nomale, si sunt reacti nomale a dispaziivele care foloses unde radio s efectul
Doppler

<Functii Programare>
Butoane:
FPOWER : DC = alimentare de la bricheta - incarcare acumuiator, ON

feschis, OFF

«sensE Gradul de sensibiltate aldefectorulu - H = mare, M = mediu, L = scazut
*VOL: (prin ofire se obline un rivel audibil mai mare sau mai mic)

“ BAND: _tineti apasat pe acest buton pana cand auzit un besp si vet ovserva ca ledul din dreptul benzil X va cipi.In acest moment
este seloctata banda X.

* SELECT: Pentry a activa o banda se apasa pe butonul SELECT, i cand ledul din dreptul benzil respective nu mai cipeste inseamna
ca a fost actvata. Pentu a trece la urmatoarea banda se mai apasa odata pe butonul BAND. Apol,a fel,daca dorim sa activam sau
ezactivam o banda apasam pe butonul SELECT. In inal dupa ce am terminat de programat detectorul, Gnem apasat pe butonul BAND
‘pana cand auzim acelasi beep de final. Acum vor clip ledurie din dreptul POWER” st din dreptul benzior care sunt active.

*MUTE / TEST: _in tmpul unei alame radar daca apasam pe acest buton vom activa functiaSientios (MUTE). Aceasta functie se
dezactiveaza automat cand trecel de surea radar. Daca nu avem o aleta radar si apasam acest buton detectorul va frece prin foate
tpurlle de alerte audio si video pentru fiecare banda in parte

Leduri
“POW ] ACC : rosu / verde - indica faptul ca este pus in funciune si mai indica prezenta sau absenta vibratilor - in prezenta lor ledul
cipeste verde, ar daca tmp de S secunde nu exista vibrati ledul cipeste rosu (a fost oprit motoru) sau senzorul e vibrati defecteaza
foarte putine vbrati de fa motor (mod city)

*1n cazul unei alarme radar, ledurie de avertizare clipesc odata cu avertzarea sonora (in tonaltati iferite functie de banda detectata
(apasa butonul MUTE | TEST peniru demonstrate)

< Eventuale probleme si rezolvarea lor >
Daca observat functionarea defectuoasa a unitati CH-838, verficat umatoarele situatl nainte 5a va ganditfa un posivil defect

Simptom: Detectorul nu mai pomeste:
Cauze: (1) Acumuiaton -a terminat

(2) Functa Inchidere Automata - Auto Power Off - 5.3 activat.
Solute: Incarcati acumulatorul cu ajtorul cablului de alimentare de la bricheta. Setati senzifvitatea senzorulul de osciatibrati mai
Sus (mediu —led portocaliu sau maxim — ed verde).

“*Simptom: Acumulatorul nu poate fiincarcat
Cauze: (1) Nu exista suficienta raze solare.

Solute: Verifcat daca acumulatorul poate f incarcat cu ajutorul cabluul de alimentare de Ia brchea.
Cauze (2) Rezistenta din inferorul alimentatoruu este arsa sau lipseste.

Solute: Inlocuit-o cu o rezistenta noua,

Cauze: () Viata acumuiatorului N-Cd s-a terminat.

**Simptom; Nu poate receptiona unde radar (nu se aude sunet de alarmare)
Cauze (1) Senititatea receptei este setata pe nivelu 3 (g rosu) sau 2 (ed poriocalu) si /sau suntefi pozitonat int-o locatie
Gepartata sau feita
Solutie: Comutat pe modul ‘SUPER”
Cauze  (2) S-a activat sistemul AAC.
Solute: Setati senzititatea senzorului de osciatlvibrati mai mare (mediu sau H).
Cauze  (3) Emitatorul de semnale nu functioneaza pe baza de unde radar (microunde).
(@) Sursa de semnale radar este oprta !

**Simptom: Sunt generate alarme desi nu exista surse aparente de unde radar

Cauze (1) Diverse surse de unde radar asemanatoare intre el ca fecenta (usi automate, radare de aeroport radare marine, sisteme.
ilftare, stc) pot determina alarme detectorulul dumneavoasta.

Cauze (2) Sunetele provin de a alarma de Teminare Energie Acumulator - Battery Low

< Specificati generale >

* Tensiunea de alimentare: 36V DC prin acumulator 121 DC prin incarcator
Benz receptionate - X, K, noua K, Ka, Ku si Laser (1oate benzie radar civle)
Formatul recepter. sstem de recepte Double Super Heterodyne.

Intervalul de temperaturi i care functioneaza: ~10°C. ~ +60°C.

Dimensiuni 72mm () x 104mm (L) x 23.5mm () cu panoul solar abatat
Crouiate ek 120 pame




